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附注： 

1、矿区范围拐点坐标 

矿区范围拐点坐标一览表 

直角坐标（CGCS2000 坐标系） 

拐点编号 X Y 

N1 **** **** 

N2 **** **** 

N3 **** **** 

N4 **** **** 

N5 **** **** 

N6 **** **** 

N7 **** **** 

N8 **** **** 

N9 **** **** 

N10 **** **** 

共计 10 个拐点，总面积为****平方千米 

2、设计开采标高：****～****米； 

3、开采矿种：石英岩矿； 

4、设计生产规模：****万吨/年； 

5、开采方式与开拓方案：露天开采采用山坡式开采方式，自上而下

水平分层、台阶式采矿方法，公路开拓、汽车运输方案；地下开采采

用分段空场采矿法和浅孔留矿采矿法，以分段空场法为主，平硐+溜

井的开拓方案； 

6、采剥工艺：露天开采采用履带式全气动露天潜孔钻机钻凿深孔、

多排孔松动爆破、全液压挖掘机采装、自卸汽车运输生产工艺；地下

开采采用平硐+溜井的开拓方案，系统内采用单翼对角机抽出式通风

系统。 

7、生产服务年限：****年。 

  



 
 

附件：《巴州博岩矿业有限责任公司新疆轮台县库吾克一带硅铁用石

英脉矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》专家评审意见 
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抄  送：局有关科室、新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三地

质大队、轮台县自然资源局 
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附件： 

《巴州博岩矿业有限责任公司新疆轮台县库吾克一带硅铁用石英脉

矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》 

专家审查意见 

 

《巴州博岩矿业有限责任公司新疆轮台县库吾克一带硅铁用石

英脉矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》（以下简称《方案》）

由新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三地质大队编制完成。

2023 年 11 月 12 日，巴音郭楞蒙古自治州自然资源局委托巴音郭楞

蒙古自治州矿业协会聘请采矿、经济、地环、土地复垦、地质等专业

的 8 名专家组成专家组，对该《方案》进行了会审（专家组名单附后）。 

经专家组充分讨论和评议，提出了修改意见。会后，编制单位对

《方案》进行修改完善，经专家组复核，《方案》符合规范要求，现

形成评审意见如下： 

一、编制目的 

矿山正处于申请采矿权阶段，本次编制《方案》目的：主要为办

理采矿证及矿山建设和实施开采作业提供依据，为自然资源管理部门

依法对矿山开采进行监管提供技术依据；为矿山企业实施矿山地质环

境保护、治理和监测及土地复垦提供技术依据；为矿山生态保护修复

工作的实施管理、监督检查以及生态保护修复基金的计提等提供依据，

为自然资源管理部门监督、检查、督促矿山企业落实矿山地质环境保

护与土地复垦责任义务提供重要依据；使矿山开采造成的地质环境破

坏得以有效恢复，使被损毁的土地恢复并达到最佳综合效益的状态，

努力实现社会经济、生态环境的可持续发展。 

二、设计利用资源储量政策符合性 
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《方案》资源储量类型确定合理，设计利用资源储量、可采储量

的确定符合州自然资源局的相关政策要求。 

三、设计利用储量、设计开采规模及服务年限 

矿区资源量估算****～****m标高范围内控制矿石资源量****万

吨，推断矿石资源量****万吨。 

设计露天采矿回采率为**％，可采储量为****万 t。 

设计地下采矿回采率为**％，可采储量为****万 t 

开采矿种为石英岩矿；设计生产规模：****万吨/年；露天开采

服务年限****年（**年**个月），地下开采服务年限****年（**年**

个月），总生产服务年限****年（**年**个月）。 

四、采矿方式、开拓方案及采矿方法 

露天开采：采用山坡式开采方式，自上而下水平分层、台阶式采

矿方法，公路开拓、汽车运输方案。 

地下开采：地下开采采用平硐+溜井的开拓方案，分段空场采矿

法和浅孔留矿采矿法，以分段空场法为主。 

五、产品方案 

矿山产品为石英岩原矿。 

六、绿色矿山建设 

设计采取的开采工艺以及选矿工艺符合本行业绿色矿山建设规

范和节约与综合利用要求。设计采矿回采率、选矿回收率、综合利用

率指标为：地下开采回采率为**％，露天开采回采率为**％，符合要

求；综合利用率：本矿无其它共、伴生矿产。 

七、矿区地质环境治理恢复 

（一）本次工作查明了矿山环境现状，分析了矿山环境发展趋势，

其论述内容基本全面，结论基本正确。 
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（二）确定评估级别为三级，评估区面积****平方千米，评估等

级划分正确，评估范围确定合理。 

（三）矿山现状评估：现状条件下，评估区内发育 1 条中等易发

泥石流沟，危害程度小，危险性小；现状评估崩塌、滑坡、采空塌陷、

岩溶塌陷、地埋沉降、地裂缝和不稳定斜坡等地质灾害不发育，危害

程度小，危险性小。现状条件下评估区内受泥石流影响区域面积 61

万平方米，程度为“较严重”，其他区域受地灾影响程度为“较轻”；

矿山现状未进行开采，无其他地面设施建设，评估区内对含水层影响

程度均为“较轻”；对地形地貌景观影响均为“较轻”；对水土污染

影响“较轻”；对大气环境污染影响“较轻”。 

（四）矿山预测评估：预测评估露天采矿场和废石堆放场引发崩

塌地质灾害发生的可能性中等，危害程度小，危险性小；地下开采引

发采空塌陷地质灾害的可能性大，危害程度小，危险性中等。预测评

估露天采矿场和废石堆放场遭受崩塌地质灾害的可能性中等，危害程

度小，危险性小；部分矿山道路和矿部生活区遭受泥石流灾害的可能

性大，危害程度小，危险性小；采矿场遭受采空塌陷地质灾害的可能

性大，危害程度小，危险性中等。综上，预测评估露天采矿场和废石

堆放场受崩塌地质灾害影响程度为“较严重”，地下采空区受采空塌

陷地质灾害的影响程度为“严重”，矿山道路和矿部生活区受泥石流

地质灾害影响程度为“严重”，其他区域受地质灾害影响程度为“较

轻”；预测评估区内对含水层影响程度均为“较轻”；预测评估区内

露天采矿场对地形地貌景观影响均为“严重”，废石堆放场、矿部生

活区、工业场地和矿山道路对地形地貌景观影响均为“较严重”，其

他区域对地形地貌景观影响均为“较轻”；预测对水土污染影响“较

轻”；预测对大气环境污染影响“较轻”。 



4 
 

（五）矿山地质环境影响综合评估 

依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》

（DZ/T0223-2011），预测将评估区矿山地质环境影响程度均划分为严

重、较严重和较轻三个区。 

严重区：面积 5.86 万平方米；主要为露天采矿场、矿山道路、

矿部生活区和预测塌陷区；预测露天采矿场对地形地貌景观影响程度

严重，地质灾害影响程度较严重；预测塌陷区受地质灾害影响程度严

重；矿山道路和矿部生活区受地质灾害影响程度严重，对地形地貌景

观影响程度较严重。 

较严重区：面积 62.97 万平方米，包括 2 处废石堆放场、爆破器

材库、工业广场和泥石流影响区域，主要是对地形地貌景观影响程度

较严重，废石堆放场受崩塌地质灾害影响程度较严重。 

较轻区：面积 198.91 万平方米，包括评估区内除严重区、较严

重区以外的其它区域。地质灾害不发育，矿山开采对地形地貌、水土

环境、含水层影响或破坏、大气污染程度较轻。 

（六）确定了矿山地质环境保护与恢复治理的原则、目标和任务，

对矿区进行了矿山环境保护与治理恢复分区，并提出了具体的保护、

治理以及监测方案，并进行了经费概算。 

1、矿山环境保护与综合治理分区 

矿山地质环境保护与恢复治理分区划分为矿山地质环境重点防

治区（I）、次重点防治区（II）和一般防治区（III）。 

矿山地质环境重点防治区（I）：包括露天采矿场、预测塌陷区范

围、矿山道路、矿部生活区，为矿山地质环境影响严重区，面积 5.86

万平方米。 

矿山地质环境次重点防治区（II）：包括 2 处废石堆放场、工业
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广场、爆破器材库以及泥石流影响区域为矿山地质环境影响严重区，

面积 62.97 万平方米。 

矿山地质环境一般防治区（III）：除重点防治区、次重点防治区

以外的其他区域，矿山地质环境影响较轻区，面积 198.91万平方米。 

2、矿山地质环境预防、治理和监测 

（1）地质灾害防治及监测：在采空塌陷区、露天采矿场、废石

堆放场外设置铁丝网及警示牌；在泥石流路段设置警示牌；对露天采

矿场和废石堆放场内坡面浮石进行清理；对泥石流沟淤堵路段定期进

行清淤；每年对露天采矿场和废石堆放场进行崩塌地质灾害监测；每

年对采空塌陷区进行地质灾害监测；每年对泥石流沟进行监测。 

（2）含水层预防、修复及监测：露天开采过程中，拟开采矿体

位于当地最低侵蚀基准面以上，正常情况不会出现采坑涌水，采矿活

动对地下水位影响很小。因此不设置含水层防治工程，不设置含水层

监测工程。 

（3）地形地貌景观预防、修复及监测：矿山在生产服务年限内，

露天采矿场严格按照开发利用方案要求进行开采，禁止在设计开采境

界外开采；矿山生产过程中，严禁乱堆乱放废石，禁止占用废石场以

外的区域。矿山闭坑后，按照方案要求，全面进行地质环境恢复治理

和土地复垦，达到与周边地形地貌相协调的程度。生产期间对各场地

设施进行监测，严格按照设计要求，禁止在境界外开采，严禁产生新

的损毁。 

（4）水土环境污染预防、修复及监测：生活区拟建污水处理池，

污水排放至池内进行处理，生活垃圾统一处理，垃圾运输至轮台县垃

圾掩埋场，均能满足排放要求，每年对土壤和水环境进行监测。 

（5）大气污染预防、修复及监测：减少在风力、装卸扰动作用
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下产生的二次扬尘污染，采矿、运输加工期间注意洒水降尘，减少粉

尘污染大气环境，每年对各场地设施进行大气污染环境监测。 

（6）地质环境保护主要工程量：设置警示牌14块，其中预测塌

陷区设置4块，废石堆放场设置4块，露天采矿场2块，泥石流路段2

块，生活区设置2块；在预测采空塌陷区设置设置铁丝围栏720米，在

废石堆放场设置铁丝围栏630米, 露天采矿场设置500米；生产期间每

年在采矿场和废石堆放场清理危岩100立方米，生产期共计清理665

立方米；生产期间每年汛期对泥石流河道进行清淤，每年清淤方量约

为100立方米，生产期6.65年内总共清理危岩665立方米；采空区回填

0.9281万立方米, 运距200米；崩塌监测408点次；泥石流监测136点

次；采空塌陷监测136点次；地形地貌监测476点次；垃圾清运80趟；

水环境监测14点次，土环境监测14点次；大气监测35点次。 

八、矿区土地复垦 

（一）矿区土地利用现状 

矿区土地权属为轮台县国有，根据轮台县自然资源局出具的土地

权属和规划证明，并结合《自然资源部办公厅关于印发〈国土空间调

查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）〉的通知》（自然资办

发〔2020〕51号），矿区土地利用现状类型为其他土地-裸岩石砾地。 

（二）矿区土地损毁评估 

矿区现状无已建设施，拟建设施包括露天采矿场、采空塌陷区、

废石堆放场、矿部生活区、工业广场、爆破器材库以及矿山道路，其

中露天采矿场对土地的损毁形式为挖损，损毁程度为重度，面积 1.26

公顷；预测采空塌陷区对土地的损毁形式为塌陷，损毁程度为中度，

面积 2.5公顷；废石堆放场对土地的损毁形式为压占，损毁程度为中

度，面积 1.29 公顷；矿部生活区对土地的损毁形式为压占，损毁程
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度为中度，面积 0.3 公顷；工业广场对土地的损毁形式为压占，损毁

程度为中度，面积 0.12 公顷；爆破器材库对土地的损毁形式为压占，

损毁程度为中度，面积 0.86 公顷；矿山道路对土地的损毁形式为压

占，损毁程度为中度，面积 1.8 公顷。 

（三）土地复垦区和复垦责任范围 

复垦责任范围是指复垦区内损毁土地及不再留续使用的永久性

建设用地构成的区域。矿山闭坑后，所有地面设施不再留用。矿山道

路依地形而建，为碎石路面，矿山企业每年对矿山道路进行养护，包

括路面平整、洒水除尘等，达到通行质量标准，本次经矿山企业和轮

台县自然资源局沟通，矿山道路在矿山停止生产后不留用，纳入复垦

责任范围。 

综上所述，本项目复垦责任范围面积 8.13 公顷，复垦方向为其

他土地-裸岩石砾地（2307），复垦率 100.00％。 

（四）矿区土地适宜性评价 

复垦适宜性评价范围为复垦责任区，合计面积 8.13 公顷，包括

露天采矿场、采空塌陷区、废石堆放场、矿部生活区、工业广场、爆

破器材库以及矿山道路等设施，确定损毁土地的复垦方向以恢复原功

能为主，即复垦为其他土地-裸岩石砾地。 

（五）水土资源平衡分析 

矿区土地复垦方向为裸岩石砾地，无表土剥离，无覆土工程，无

需洒水灌溉，不需要做土源和水源平衡分析。 

废石平衡分析：矿山共计产生废石量 11.4181 万立方米，清理采

矿场和废石场内危岩体和浮石 665立方米，废石有方合计 11.5511 万

立方米；露天采坑和地下采空区回填需方量合计 11.4781 万立方米。

有方略大于需方，满足废石回填需求，废石基本达到平衡。 
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（六）土地复垦工程措施及监测 

本方案划分 7 个土地复垦单元，分别为露天采矿场土地复垦单元、

采空塌陷区土地复垦单元、废石堆放场土地复垦单元、矿部生活区土

地复垦单元、工业场地复垦单元、爆破器材库土地复垦单元以及矿山

道路土地复垦单元。土地复垦措施主要包括采坑回填工程、采空区回

填工程、砌体拆除、清运工程和场地平整工程，生产期间对各场地设

施进行土地损毁监测，土地复垦工程在矿山闭坑后进行。 

（七）土地复垦主要工作量 

露天采矿场回填总工程量 10.55 万立方米；地下采空区回填方量

0.9281 万立方米；矿部生活区、爆破器材库和工业广场地面建筑拆

除方量 792 立方米，其中生活区拆除 472 立方米，工业广场拆除 280

立方米，爆破器材库拆除 40 立方米；露天采矿场、废石堆放场、工

业广场、爆破器材库、生活区和矿区道路土地平整工程量 7922 立方

米，其中采矿场平整 777 立方米，矿部生活区 750 立方米，废石堆放

场 3225 立方米，矿区道路平整 720 立方米，工业广场平整 300 立方

米，爆破器材库平整 2150 立方米；土地损毁监测 216 点次，土地复

垦质量监测 24 点次。 

九、技术经济指标 

巴州博岩矿业有限责任公司新疆轮台县库吾克一带硅铁用石英

脉矿矿建设规模为年采石英矿**万吨，项目服务年限总计为****年

（**年**个月）。项目建成投产后，生产年销售收入平均为****万元，

正常年利润总额为****万元，年上缴所得税额平均为****元，年税后

利润为****万元，项目所得税后投资回收期包括建设期在内（1.0年）

为****年。通过项目的财务计算与分析，认为建设项目具有经济上的

可行性。 
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巴州博岩矿业有限责任公司新疆轮台县库吾克一带硅铁用石英

脉矿矿矿山地质环境保护与土地复垦静态总投资****万元，动态总投

资****万元。其中矿山地质环境保护和治理工程静态总投资估算费用

约****万元，动态投资****万元；土地复垦工程静态总投资为****

万元，动态总投资****万元。 

十、存在的问题及建议 

（一）在矿山开采过程中，严格按照相关规范要求，尽量减少废

污水的产生，对已经产生的污水必须采取对地质环境影响最小的措施

进行妥善处理，达到污水处理的相关要求,坚持绿色矿山发展理念，

充分利用净化后的污水资源绿化生活区，改善小的生态环境。 

（二）在矿山开采过程中，严格按照本《方案》方法开采，控制

开采边界，这样既能改善矿山环境，又可为今后的集中治理节约财力、

物力，从而达到矿业开发与矿山环境保护和谐发展的目的。 

（三）矿山建设、开采过程中，尽量减少对土地资源的坡坏，及

时恢复损毁用地的土地功能。 

（四）矿山工作人员在日常巡视过程中，对铁丝网围栏、警示牌

等进行监测，损坏及时进行修补及更换。按方案设计对地质灾害、含

水层、地形地貌及水土环境污染进行监测，发现问题及时上报并处理。 

（五）本方案设计工程量及投资仅为初步估算，具体实施时应请

有资质单位按各项相关工程的设计规定进行设计、施工，并验收合格

后投入使用。 

（六）本《方案》是实施矿山地质环境保护、治理和监测及土地

复垦的技术依据之一，不代替相关工程勘察、治理设计。建议巴州博

岩矿业有限责任公司在进行工程治理时，委托相关单位对本矿山地质

环境进行专项工程勘查、设计。 



10 
 

（七）扩大开采规模、变更矿区范围或者开采方式时，应当重新

编制本方案； 

（八）本方案通过审查后，矿山的地质地质环境保护与土地复垦

工作应按照本方案执行。 

（九）矿山企业应按照有关规定，缴存相关费用，专项用于矿山

地质环境保护与土地复垦工作，同时应成立矿山地质环境保护与土地

复垦工作领导小组，以企业法人为组长，专门负责矿山地质环境保护

与土地复垦工作。 


