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2022年巴音郭楞蒙古自治州焊接H型钢产品质量监督抽查实施细则
1  抽样方法

1.1在生产企业的成品库内或销售企业待销的产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

1.2 在生产企业和流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。
1.3 在同一生产企业生产的同一批次、同一规格、同一状态焊接H型钢产品中随机抽查4件， 其中2件作为检验样品, 2件作为备用样品。
1.4 随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。
2 检验依据

检验项目见表1
表1 焊接H型钢检验项目 
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外形尺寸
	长度 L
	YB/T 3301-2005中5.1.2条
	YB/T 3301-2005

	
	
	宽度 B
	
	

	
	
	高度 H
	
	

	
	
	弯曲度
	
	

	
	
	扭曲度
	
	

	2
	焊缝外观质量
	未焊满
	YB/T 3301-2005中6.3.9条
	YB/T 3301-2005

	
	
	对接焊缝余高
	
	

	
	
	对接焊缝错边
	
	

	3
	力学性能
	抗拉强度（Rm）
	YB/T 3301-2005中6.1条
	GB/T 228.1-2010

	
	
	屈服强度(ReH)
	
	

	
	
	断后伸长率(A)
	
	

	4
	冲击试验
	V型缺口冲击吸收功
	YB/T 3301-2005中6.1条
	GB/T 229-2020

	5
	工艺性能
	弯曲试验
	YB/T 3301-2005中6.1条
	GB/T 232-2010

	6
	无损检测
	超声波探伤
	YB/T 3301-2005中7.2条
	GB/T 11345-1989  
GB/T 3323-1987


3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 228.1-2010  金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

GB/T 229-2020    金属材料 夏比摆锤冲击试验方法

GB/T 232-2010    金属材料 弯曲试验方法

GB/T 3323-1987    钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级
GB/T 11345-1989   钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级
YB/T 3301-2005   焊接H型钢
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和规范 

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

